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Precaución 
 
Muy Importante: Leer esto primero. 
 
·  Solamente para utilizar con Corriente Contínua (CC). No conectar a circuitos 

que excedan 42 V CC bajo ninguna circunstancia. 
 
·  NO UTILIZAR CON Corriente Alterna (CA) 
 
·  No utilizar sobre cualquier circuito conectado directa o indirectamente a líneas 

de CA o cualquier otra fuente de CA. 
 
·  No utilizar con cualquier componente o circuito del sistema de encendido. 
 
·  Antes de utilizar este instrumento controlar el cableado eléctrico del vehículo y 

desconectar cualquier parte o subsistema sensible al voltaje y pulsos de 
corriente tales como bolsas de aire, módulos electrónicos de control, etc. 

 
·  Seguir siempre las instrucciones y procedimientos indicados en el manual de 

servicio del vehículo antes de intentar desconectar cualquier parte o 
subsistema del circuito eléctrico. 

 
·  Exceder los límites señalados más arriba al utilizar este aparato, o no observar 

las precauciones señaladas anteriormente pueden exponer al usuario a daños 
físicos y dañar permanentemente el instrumento y partes y circuitos del 
vehículo bajo prueba. 
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1 – Uso de la sonda: 
 
La sonda ADD330R está construída de acero en espiral y puede doblarse como se 
requiera para alcanzar los cables en áreas congestionadas o difíciles. 
Dependiendo de las características del circuito y de los marcos de sensibilidad, la 
sonda recibirá la señal desde el cable en un rango amplio. Sin embargo, para 
rastrear mejor el problema, la sonda ADD330 (capuchón gris) debe ser ubicada 
perpendicularmente (a 90°) con respecto al cable que está siendo rastreado y ya 
sea arriba o abajo del mismo, como se muestra en la Fig. 1, a continuación. 

 
 
2 – Localización de circuitos abiertos 
 
2.1 Observar los límites y precauciones de seguridad en todo momento (referirse 
al comienzo de este manual) 
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Rastreo de circuitos abiertos 
 
2.2 Conectar el ADD330T (transmisor) en serie con el cable que tiene el extremo 
abierto, asegurándose que uno de los clips de la unidad está conectado a la 
alimentación positiva del circuito o a tierra. El toma de un fusible (sacando el 
fusible), un conector, etc., suministra un lugar conveniente como se muestra en la 
figura anterior. 
 
2.3 Asegurarse que los clips estén firmemente sujetos a sus puntos de conexión y 
encender el transmisor presionando el botón On/Off. Observar si el LED Verde del 
ADD330T comienza a parpadear. En caso de haber conectado la unidad en 
cualquier lugar que no sea el toma del fusible, controlar si el circuito del fusible 
está instalado y en condiciones de operar (no abierto). De ser necesario, 
reemplazar con un fusible nuevo del mismo valor. 
 
2.4 Encender el ADD330R (rastreador). 
 
2.5 Barrer lentamente el cable con el ADD330R, asegurándose que la sonda del 
rastreador esté en posición perpendicular y arriba o abajo del cable que está 
siendo rastreado y tan cerca como sea posible del mismo. 
 
2.6 Seguir el cable o controlarlo en puntos diferentes, comenzando desde el 
transmisor y moviéndose hacia la carga (accesorio, luz, etc.), observando la 
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posición de la sonda como se indicó anteriormente. Manteniendo este 
procedimiento, mientras que la señal sonora (sonido “beep”) es normal, indica la 
integridad del circuito. Si el sonido “beep” se hace más lento o se detiene, indica 
ya sea que o la sonda se está alejando del cable o que ha pasado más allá de la 
apertura, corte o conexión dañada del circuito. 
 
2.7 Controlar dos veces, ubicando la sonda antes y después del lugar sospechoso. 
Si el punto donde el circuito está abierto ha sido encontrado, los indicadores 
sonoros/visuales mostrarán la integridad del circuito de un lado, pero no del otro. 
 
2.8 En el lugar donde la señal sonora/visual se detiene, se encuentra el circuito 
abierto. 
 
2.9 Cuando la prueba termina, apagar la unidad ADD330T (transmisor) 
presionando el botón On/Off y desconectarla del circuito. 
 
Nota: Cuanto más cerca está la sonda del rastreador del cable para llevar la señal, 
más rápido suena el “beep”. 
 
3 – Localización de cortocircuitos 
 
Observar los límites y precauciones de seguridad en todo momento (referirse al 
comienzo de este manual). 
 
3.1 Conectar el ADD330T (Transmisor) en serie con el cable en cortocircuito, 
asegurándose que uno de los clips de la unidad esté conectado a la alimentación 
positiva del circuito (o conectado a negativo para vehículos con alimentación 
positiva conectada al chasis). Una toma de fusible (en lugar del fusible quemado), 
conector, etc. suministra un lugar conveniente como se muestra en la Figura que 
aparece a continuación. 
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3.2 Mover manualmente la llave de encendido del transmisor a “TONE”. 
 
3.3 Encender el tono, luego ajustar el tono al volumen adecuado. 
 
3.4 Barrer lentamente el cable, conducto, etc. con el receptor, asegurándose que 
la sonda del rastreador está en posición perpendicular y por arriba o abajo del 
cable que está siendo rastreado y tan cerca como sea posible del mismo; mientras 
esto se hace deberá sonar el transmisor. 
 
3.5 Seguir el cable o controlarlo en puntos diferentes, comenzando desde el 
transmisor y moviéndose hacia la carga (accesorio, luz, etc.) observando la 
posición de la sonda como se indicó anteriormente. Manteniendo este 
procedimiento, mientras que la señal sonora (sonido “beep”) es normal, indica la 
integridad del circuito. Si el sonido se hace más lento o se detiene, indica ya sea 
que o la sonda se está alejando del cable dañado o que ha pasado más allá del 
punto del cortocircuito. 
 
3.6 Si existe dificultad o es imposible lograr que el receptor ADD330R reciba 
cualquier señal, ajustar la posición u ángulo de la sonda y controlar nuevamente si 
se recibe una señal. 
 
3.7 Controlar dos veces ubicando la sonda antes y después del lugar sospechoso. 
Si el punto de cortocircuito ha sido encontrado, los indicadores sonoros/visuales 
mostrarán la integridad del circuito de un lado, pero no del otro. 
 
3.8 En el lugar donde la señal sonora/visual se detiene, se encuentra el 
cortocircuito. 
 
3.9 Cuando la prueba termina, apagar la unidad ADD330T (transmisor) 
presionando el botón On/Off y desconectarla del circuito. 
 
 
4 – Rastreo de cables 
 
El acople y procedimientos para el rastreo de cables son esencialmente similares 
a las de localización de cortocircuitos. El transmisor ve la carga (luz, accesorio, 
etc.) como el cortocircuito o conexión a tierra. Para el rastreo de cables, 
simplemente se debe seguir el cable desde la fuente hacia la carga con el 
rastreador y la retroalimentación del indicador sonoro/visual (“beep”) debe ser 
correcta. 
 
Por favor, referirse a localización de cortocircuitos para obtener indicaciones paso 
a paso; y para obtener algunos consejos y diferencias específicas referirse a las 
notas siguientes: 
 
El tipo y tamaño de la carga conectada al circuito (impedancia o resistencia a 
tierra) determina la cantidad de corriente que se permite fluir en el circuito. Las 
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cargas bajas (lámparas de baja potencia, sistemas electrónicos, etc.) reducirán el 
rango del rastreador proporcionalmente. 
 
En algunos casos donde todo el rango de la sonda es necesario para seguir el 
cable, puede resultar ventajoso uno de los dos métodos descriptos a continuación: 
 
·  Rastrear los cables siguiendo la corriente (desde la fuente hacia la carga): 

reemplazar la carga por un cortocircuito completo permite al ADD330 trabajar a 
su capacidad máxima. Antes de proceder, quitar toda la corriente eléctrica del 
circuito, conectar el ADD330T en serie con el cable a rastrear, producir el 
cortocircuito de la carga a tierra (referirse a la figura que aparece a 
continuación) 

 

 

 
A continuación, reconectar la corriente y seguir las instrucciones para localizar 
cortocircuitos. 
 
Rastrear los cable contra la corriente (desde la carga hacia la fuente): Si es más 
conveniente, los cables también pueden rastrearse en sentido inverso, mediante el 
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reemplazo de la carga por el ADD330T (referirse a la Figura que aparece a 
continuación). 
 

       
 
Para hacer esto, primero quitar la corriente del circuito, desconectar la carga y 
conectar el ADD330T en su lugar. Aplicar energía al circuito y seguir las 
instrucciones como para localizar cortocircuitos. 
 
5 – Localización de fugas de corriente 
 
Los procedimientos de acople para localizar fugas de corriente son esencialmente 
los mismos que para localizar cortocircuitos. El transmisor ve la fuga como un 
cortocircuito débil, o una conexión a tierra. Para localizar una fuga de corriente, 
simplemente se debe seguir el cable con el rastreador con retroalimentación 
positiva del indicador sonoro/visual (sonido “beep”), desde la fuente hasta la 
ubicación de la fuga (cortocircuito). 
 
Por favor, referirse a Localización de cortocircuitos para obtener indicaciones paso 
a paso; y para obtener algunos consejos y diferencias específicas referirse a las 
notas siguientes: 
 
Notas sobre fugas de corriente: 
 
El tipo y tamaño de la fuga en el circuito (impedancia o resistencia a tierra) 
determina la cantidad de corriente que fluye en el circuito. Fugas pequeñas (o sea, 
de corriente baja) reducirán el rango del rastreador proporcionalmente. En todos 
los casos la sonda del ADD330R debe estar cercana al cable en prueba como 
para permitir que el transmisor acepte la señal; para su conexión referirse a la 
Figura que aparece a continuación. 
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6 – Identificación del cable 
 
Cable con identificación de carga: conectar el transmisor al cable identificado 
basándose en la descripción para “localización de cortocircuitos”. Usar el extremo 
de la sonda del ADD330R para explorar todos los cables dudosos hasta escuchar 
el sonido (“beep”) más alto. Si es necesario identificar un manojo de cables, la 
desconexión debe efectuarse primero para identificar el cable defectuoso especial. 
 
Cable sin identificación de carga: conectar el transmisor al cable identificado 
basándose en la descripción para “localizar circuitos abiertos”. Barrer con la sonda 
del ADD330R todos los cables dudosos hasta escuchar el sonido (“beep”) más 
alto. Si el cable está fuertemente ligado con otros cables (en el manojo de cables o 
en un conducto), la desconexión debe efectuarse primero para identificar el cable 
especial. 
 
7 – Procedimientos de rastreo de rutina 
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1. Trabajo con circuitos abiertos 
 
Al detectar un circuito abierto, el ADD330T inyecta una señal especial de radio 
dentro del circuito, la cual puede ser recibida por la sonda del ADD330R 
(rastreador). 
 
Cuando se rastree un circuito abierto, debe tenerse en cuenta que las señales RF 
(frecuencia radial) inyectadas en el cable defectuoso que está siendo rastreado, 
serán fácilmente absorbidas por cualquier otro conductor cercano, (esto es, otros 
cables, estructuras metálicas, etc.). 
 
El efecto de esta absorción puede variar desde una reducción en el rango del 
rastreador, hasta un ocultamiento total de la señal que imposibilite la detección 
(ver Figura a continuación) 
 
Area sin señal o con señal débil 
Área sin señal o con señal débil 
Parte  de acero   
Cable rastreado   
Otro cable 
 
Para evitar confundir una porción oculta del cable fallado con la falla real en el 
mismo, el circuito debe ser controlado sobre todas las secciones posibles para 
confirmar que no se recibe señal sobre un lado de la sección sospechada de fallar. 
 
2. Trabajo con cortocircuitos (y rastreo de circuitos) 
 
Cuando el ADD330T detecta un cortocircuito (o circuito cerrado), inyecta pulsos de 
corriente eléctrica en los cables, los que generan campos magnéticos. A diferencia 
de las señales radiales, los campos magnéticos no son fácilmente absorbidos por 
los conductores cercanos y, por lo tanto, pueden ser recibidos por la sonda del 
ADD330R (rastreador) en un rango más amplio de situaciones (Ver Figura a 
continuación) 
 
Área de señal débil 
Parte de acero 
Cable rastreado 
Otro cable     
 
3. Algunas características de los circuitos que pueden afectar el rastreo de 

un cable: 
 
·  El tamaño del lazo electromagnético y su geometría, etc. puede afectar el 

rango del ADD330. Por ejemplo, en los circuitos donde los cables vivo y a tierra 
(retorno) corren paralelamente y cercanos uno de otro en el mismo circuito. La 
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interacción de los dos campos magnéticos puede debilitar la señal, reduciendo 
por lo tanto el rango del ADD330. 

 
·  Los cables que están encerrados o apretadamente ligados a la estructura 

metálica o a la carrocería del vehículo, (o sea, estructuras de puertas, etc.) 
tienen los mismos efectos que tienen los cables vivos y a tierra corriendo 
paralelamente en el mismo circuito, ya que la estructura de metal o la 
carrocería del vehículo actuarán como un cable a tierra. Otro factor 
desfavorable puede estar causado por la canalización. Estos dos casos, 
individualmente o combinados, reducirán y, a veces, impedirán el rastreo de las 
secciones afectadas del cable. 

 
8 – Procedimientos especiales de rastreo 
 
En todos los casos, debe procederse como se indica en las secciones de este 
Manual del Usuario aplicables a la situación determinada. 
 
·  Luego de ubicar el área probable de falla, verificar siempre varios puntos de los 

cables a ambos lados (antes y después) del área sospechada. La señal debe 
estar presente solamente a un lado de la falla (abierta o en corto). Este 
procedimiento ayudará a evitar confundir una pérdida de señal con el punto 
real donde se encuentra el problema. 

 
8.1 Cable en manojos o conductos: 
 
Debe tenerse especial cuidado cuando se rastrea un cable ubicado dentro de un 
manojo o conducto cuando hay una división. En este caso, es posible seguir el 
ramal incorrecto por una distancia corta y aun así recibir todavía una señal 
sonora/visual positiva. La razón es que el extremo de la sonda puede aceptar la 
señal de otros ramales cercanos (o sea, el cable real rastreado). 
 
Para evitar seguir por la ruta equivocada, todos los ramales deben ser rastreados. 
Siempre debe mantenerse el extremo de la sonda rastreando el lado exterior de 
las áreas de empalme. (Ver Figura a continuación) 
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Debe tenerse especial cuidado en caso de estar escuchando el ritmo de sonido de 
la sonda (“beep”), porque la señal de retroalimentación puede usarse para juzgar 
la distancia de la sonda a los cables bajo prueba. 
 
8.2 Cómo aumentar el rango de recepción cuando se rastrean cables 
 
Cuando se rastrean o identifican cables conectados a circuitos con baja carga 
(corrientes bajas), los rangos de recepción se reducen significativamente. Una 
solución posible es, luego de conectar el ADD330T (Transmisor) en serie con el 
circuito a rastrear, reemplazar la carga (luz, módulo, etc.), lo que puede permitir al 
ADD330 la recepción de una señal más fuerte que facilite el sondeo. Cuando la 
posición de los cables es dificultosa para aceptar las señales o las señales se 
vuelven débiles, el rango de la sonda puede aumentar notoriamente mediante la 
“extensión” de los circuitos. Para completar la operación mencionada, usar un 
puente para conectar el cable vivo (es mejor en la terminal del circuito, por 
ejemplo, el toma o llave de luz, etc.) y algún punto de puesta a tierra en el 
vehículo. (Ver Figura a continuación). 
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El método debe ser usado como “el método mejor”. A medida que aumenta 
notoriamente el rango de la sonda, este método puede dificultar la localización 
precisa. 
    
8.3 Circuito con cargas o ramales múltiples 
 
Cuando se rastreen circuitos conectados a cargas y/o ramales múltiples. (Ver 
Figura a continuación): 
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Cuando estos circuitos están activos o vivos, la mayor parte de la corriente 
inyectada en el circuito por el ADD330T se dirigirá al ramal en cortocircuito del 
circuito. Sin embargo, cantidades más pequeñas de corriente (o corrientes de 
dispersión) fluirán a los otros ramales si estos suministran un sendero a tierra (o 
sea, un circuito cerrado). 
 
Dependiendo de la configuración del circuito y del tendido físico de los cables, 
estas corrientes de dispersión presentes en los ramales del circuito que no están 
en corto pueden ser recibidas por el ADD330R (receptor), tornando confusos, e 
incluso engañosos, los procedimientos de rastreo. 
 
La forma más simple y efectiva de tratar estos casos es desconectar o quitar todas 
las cargas del circuito que está siendo rastreado (o sea, sacar todos las lámparas 
de luz en el ejemplo mostrado anteriormente). 
 
9 – Especificaciones técnicas 
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Transmisor ADD330T 
 
Rango de voltaje: 6 a 42 voltios, CC 
 
Indicador: TONE: llave de audiofrecuencia 
 
OFF: apagar 
 
CONT: conducir modo de prueba 
 
Fuente: batería alcalina de 9 voltios Duracell MN1604 o equivalente 
 
Conector: dos clips para corriente y cables con polaridad automotor de 5A 
     
 
EMISOR ADD330 
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Sonda transmisora: sonda con cable de acero blando 
 
OFF: llave de control de sonido 
 
TEST: botón de la sonda 
 
10 - Cuidado de las unidades 
 
Los ADD330 son instrumentos de precisión y deben ser tratados correctamente. 
Los daños causados por un tratamiento erróneo no están cubiertos por la garantía. 
 
Mantener las unidades en su estuche de traslado cuando no están en uso y no 
someterlas a la humedad y frío o calor severos. No usar las unidades bajo lluvia, si 
se mojan accidentalmente, secarlas con una toalla de papel limpia antes de volver 
a guardarlas. 
 
Proteger las unidades para evitar el contacto con cualquier solvente. Nunca 
limpiarlas con un solvente o un medio basado en petróleo tal como gasolina, 
debido a que estos químicos pueden atacar las partes plásticas y causar daño 
permanente. No usar nunca un limpiador abrasivo. La limpieza debe limitarse a 
frotar con una toalla de papel, de ser necesario, humedecida con una pequeña 
cantidad de jabón. Secar las unidades cuidadosamente después de cualquier 
limpieza. 
 
Las unidades son instrumentos sellados que no contienen parte alguna que 
requiera servicio por parte del usuario, excepto la batería. La apertura de otras 
partes de las unidades tornará no válida la garantía. 
 
11 - Garantía 
 
La garantía es valida por un (1) año desde la fecha del recibo de compra y cubre 
casos de falla en materiales o fallas de fabricación. Esta garantía le da derecho a 
reparar o sustituir partes o componentes que eventualmente presentaren defectos 
de fabricación. Estos defectos deberán ser probados efectivamente por nosotros. 
 
PRESCRIPCION DE LA GARANTIA.  Las reparaciones en garantía serán 
cumplidas en nuestra sede.  El plazo máximo de reparación es de 30 días, 
contados desde la recepción del equipo. 
COBERTURA DE LA GARANTIA: esta garantía queda automáticamente anulada 
por defectos causados por: resultado por accidente, abuso o mal uso, daño, 
causado por terceros. Alimentación de entrada insuficiente o inapropiada. 
Conexión de voltaje incorrecta. Defectos causados por agregar partes o 
accesorios no provistos por CONDISTELEC o sus distribuidores dependiendo el 
caso. El intento de cambiar total o parcialmente el equipo, o  realizar reparación no 
autorizadas. Cambio o mal uso de los accesorios incluidos en el kit como cables, 
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slots, cocodrilos, plásticos, etc. Incorrecta temperatura de estibaje. El costo de 
flete y seguro será pagado por UD, que es el dueño del equipo. 
CONDICIONTES PARA RECLAMAR ESTA GARANTIA: SU RECIBO (FACTURA) 
ES SU GARANTIA. Sin excepción, UD debe presentar el recibo para poder 
reclamar esta garantía. CONDISTELEC no es responsable por: reparaciones no 
incluidas en esta garantía o daños y perjuicios causados por el uso del equipo 
CONDISTELEC. 
 
NOTA: aquellos elementos reemplazados o reparados conservan el vencimiento 
de la garantía original. 
 

CLAUSULA DE DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS 

Por ninguna causa puede ser CONDISTELEC o sus distribuidores responsables 
por cualquier daño (incluyendo, sin limitación, daños por perdida de ganancias, 
interrupción en los negocios, perdidas de información, o cualquier otra perdida) 
proveniente del empleo o de la inhabilidad de usar el equipo, incluso si 
CONDISTELEC ha sido informado de la posibilidad de tales daños y perjuicios.  

 


